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HydroBusiness levert industriewater en zuivert afvalwater. Hiervoor 

ontwerpt, bouwt, exploiteert en financiert zij zuiveringsinstallaties.  

Over HydroBusiness 



Oplossing 



Voorgeschiedenis 

1. 2009 eerste contact Vion  

2. Vereiste terugverdientijd < 2 jaar 

3. Geen corebusiness 

4. Reorganisaties 

5. Centralisatie activiteiten 



Voorgeschiedenis 

1. 11.500 → 20.000 slachtingen / dag  

2. 500.000 → 750.000 m3/jaar 

3. Eisen Vion: 

     - Duurzaam 

     - Productie biogas 

     - Water hergebruik 



Locatie AWZI 



Oude situatie 

De oude zuivering bestond uit: 
üTrommelzeef  
üBuffertank  
üFysisch-chemische zuivering (DAF-unit) 
üLozing op riolering (op RWZI Boxtel) 



Nieuwe situatie 

Het ontwerp is gebaseerd op een aantal zuiveringstechnieken: 
üGesloten trommelzeef 
üBuffertank (afgezogen) 
üStatische vetafscheider 
üUASB (anaerobe zuivering) 
üMBR-NAS® (aerobe zuivering met anammox) 
ü (Desinfectie en waterhergebruik) 
üBiologische ontzwaveling (BIDOX) en gebruik biogas  

op de stoomketel van Vion 



Nieuwe situatie 



Nieuwe zuivering: 



Prestaties 

1. CZV-verwijderd: 98,6% 

2. N-totaal verwijderd: 84,3% 

3. P-totaal: 79,9% 

4. Biogas:  
     ± 50% gasbehoefte 
     96,3% H2S verwijdering tot < 100 ppm H2S 



Besparingen 

1. Biogas  

2. VE’s 

2. Waterhergebruik 

- Reinigen stallen 

- Reinigen veewagens 

- Vullen broeibak 



Planning (verleden) 



Planning (heden & toekomst) 

1. Water hergebruik  

2. Legionella 

3. Procesoptimalisaties 





Nieuwe zuivering: 

Trommelzeef 
Buffertank 

DAF-unit 

NAS 

NAS / MBR 

Bedieningsgebouw 

Anaerobe zuivering (UASB) 


